
Mobilfunk Feldname (Quartalsupload) Feldregeln (mögliche Werte, Konsistenz, etc.) Beschreibung für Kunde Beispiel

Kunde diverse Kundendaten automatisch aus RAT
Kundenidentifikationsmerkmale werden aus 

zugehöriger Bewilligung zugeordnet

Firmenname, Firmenbuchnummer, 

Anschrift, etc.

Geschäftszahl alphanumerisch

Geschäftszahl der Bewilligung, unter welcher 

die nachfolgend beschriebene Funkstelle 

betrieben wird. Muss exakt sein!

1999-0.184.859

oder BMVIT-621.513/0209-III/FBW/2012

diverse Bescheid-Informationen automatisch aus RAT
Weitere Bescheid-Informationen werden aus 

zugehöriger Bewilligung zugeordnet

z.B. Bewilligungsdatum, ID's, Enddatum der

Bewilligung, Kategorie, Einsatzgebiet, etc.

Name der Funkstelle alphanumerisch Eindeutige Benennung der Funkstelle Wien1

Klasse der Funkstelle
alphabetisch, 2-stelliger Buchstaben-Code

[FB, FL]

FB: Basisstation (zum Endgerät)

FL: Repeater (zur Basisstation)
FB

Koordinaten (Längengrad) Dezimalzahl, 6 Nachkommastellen
6 Nachkommastellen entspricht 2 

Kommastellen in Sekunden
16,132908

Koordinaten (Breitengrad) Dezimalzahl, 6 Nachkommastellen
6 Nachkommastellen entspricht 2 

Kommastellen in Sekunden
48,561234

Straße alphanumerisch (+ Sonderzeichen [.], [-], [,])

optionales Feld, 

Adresse der Funkstelle, Straße

Gebäudeadresse (von RTR benötigt, gemäß EU-

Vorgaben)

10 Oktober Straße

Hausnummer alphanumerisch (+ Sonderzeichen [.], [-], [,], [/])

optionales Feld, 

Adresse der Funkstelle, Hausnummer

Gebäudeadresse (von RTR benötigt, gemäß EU-

Vorgaben)

17C

Postleitzahl numerisch, 4-stellig Adresse der Funkstelle: Postleitzahl 1010

Ort alphanumerisch (+ Sonderzeichen [.], [-], [,]) Adresse der Funkstelle: Ort Wien

Land
alphabetisch, 3-stelliger ISO-Code

wenn leer: Default (AUT)
Adresse der Funkstelle: Land AUT

Antennenhöhe über Grund Ganzzahl, in m
Höhe des Antennenfußpunkts über Grund, in 

Meter
35

Seehöhe Ganzzahl, in m Seehöhe des Funkstandorts, in Meter 171

Kommentar Zeichenkette optionales Feld
Dies ist eine Beispielhafte Bemerkung zu 

Funkstelle Wien1

Gewinn-Bezug-Typ alphabetisch [D, I]

D = dipol (ERP) / I = isotrop (EIRP) 

Von dieser Angabe hängen alle Angaben zu 

Antenne / Funkgerät ab

I

Strahlungsleistung Dezimalzahl, in dBm, 1 Nachkommastelle

ERP (wenn Gewinn-Bezug-Typ = D) bzw. EIRP 

(wenn Gewinn-Bezug-Typ = I) 

effektive Strahlungsleistung

37,4

Polarisation

alphanumerisch, 

mögliche Werte: V=VERTIKAL, H=HORIZONTAL, 

Z=ZIRKULAR, D=DUAL/XPIC/HV/M

Angabe der Polarisation:

V VERTICAL

H Horizontal

Z Zirkular

D Dual/XPIC/M (Mischform aus H und V)

D

Azimut Dezimalzahl, in Grad [0..360], 1 Nachkommastelle 310,4

Elevation Dezimalzahl, in Grad [+/- 0..90], 1 Nachkommastelle -0,8

Antennengewinn
Dezimalzahl, in dBd (wenn Gewinn-Bezug-Typ = D) bzw. 

dBi (wenn Gewinn-Bezug-Typ = I), 1 Nachkommastelle
Antennengewinn in Hauptstrahlrichtung 45,2

Zusatzdämpfung
Dezimalzahl, in dB, 1 Nachkommastelle

wenn leer: Default [0]
optionales Feld, sonst automatisch "0" 4,0

HCM-Antennentype horizontal
alphanumerisch, 7-stellig, 

(3 Ziffern, 2 Buchstaben, 2 Ziffern)

Beschreibung siehe 

HCM-2022_Anlage06
000XX00

HCM-Antennentype vertikal
alphanumerisch, 7-stellig, 

(3 Ziffern, 2 Buchstaben, 2 Ziffern)

Beschreibung siehe 

HCM-2022_Anlage06
000XX00

Sendefrequenz Ganzzahl, in Hz 2682500000

Empfangsfrequenz Ganzzahl, in Hz 2562500000

Betriebsart alphabetisch [T, F, O]

Time Devision Duplex (T), 

Frequency Devision Duplex (F), 

Other (O)

T

Bezeichnung der Aussendung alphanumerisch 35M0G7W

Betriebszeit
alphanumerisch, 

Format: hh:mm-hh:mm (von-bis)
wenn leer 00:00-24:00  09:00-21:00

Frequenzkategorie
Ganzzahl, einstellig [1 … 8]

Werte zu 1Z aus HCM Anhang 4 zu Anlage 2 A

1 Vorzugsfrequenzen

2 Frequenzen, für die eine Koordinierung 

erforderlich ist

3 Frequenzen, die aufgrund eines 

geographischen Netzplans genutzt werden

4 Frequenzen für ein geplantes Funknetz

5 Gemeinsam benutzte Frequenzen

6 Reserviert für zwei- oder mehrseitige 

Verwendung

7 Frequenzen, die einen Vorzugscode haben

8 Frequenzen, die auf der Grundlage von 

Vereinbarungen zwischen Betreibern genutzt 

werden

8

Inbetriebnahmedatum alphanumerisch Format: TT.MM.JJJJ 21.07.2025

Technologie Generation Ganzzahl [2, 3, 4, 5, 6]

Beispiel:

2 GSM

4 LTE

5 NR

2

4

5 

NCGI, ECGI
alphanumerisch, (0 - 9 und A - F) 

HEX-Zahl

NR Cell Identity

Angabe in hexadezimal, 

NCGI: 36 bit = 9 stellige HEX Zahl 

ECGI: 52 bit = 13 stellige HEX Zahl ) 

ECGI: 232001987FEDCBAA

Installationsklasse Ganzzahl [0, 2, 10] 2

Indoor, Outdoor alphabetisch [I, O]

Installation der Sendeanlage (Antenne)

Indoor oder 

Outdoor
I

PCI Ganzzahl [1 … 1007] 5G NR Physical Cell (PCI) 978

Standortkenner alphanumerisch
Betreiber ID des Standorts

Bei Betrieb im Zug die UIC-Wagennummer
betreiberabhängig, also Freitext

Active Sharing numerisch

Angabe der Betreiber-ID MNC bzw. MVNO (bei 

Virtuellen) der aktiv Sharing nutzt. 

Bei mehreren Angabe mit Trennzeichen ";" 

(Strichpunkt)

Weitere 

Informationen:

- Quartalsuploads sind nur für elektronisch authentifizierte Nutzer im RAT möglich

- Upload-Vorlage in JSON-Format wird zur Verfügung gestellt

- Die finale Definition von Pflicht-Feldern ist noch ausstehend (könnten in JSON hinterlegt sein, Upload nur Möglich wenn required properties befüllt)

Antrag / Bescheid

Funkstelle

Antenne / 

Funkgerät

Funksignal


